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net.USB クライアント 
セットアップガイド 

net . USB クライアントは、 net . USB 機能搭載製品（以下、本製品）に接続された USB デバイスとパソコン 
間の通信を行うためのソフトウェアです。本製品に接続された USB デバイスを使用する際は、このソフト 
ウェアを使用して接続/切断の操作を行います。 

本書では net . USB クライアントのインストールおよび使用方法について説明します。 
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net.USB クライアントの特徴 

net . USB クライアントには Windows 版と Macintosh 版があり次の機能があります。 

■操作が簡単 

本製品に接続されている USB デバイスを使用するときは、 net . USB クライアントの一覧表示から使用する USB 
デバイスを選択して、接続ボタン （ 0 ) をクリックするだけです。あとは、パソコンに USB デバイスを接続している 
ときと同じように USB デバイスを使用することができます。 USB デバイスの使用が終わったら、 net . USB クライ 
アントの切断ボタン(篇)をクリックします。（本紙裏面参照） 

■自動プリンタ接続機能 

本製品にプリンタ(またはプリンタ機能が搭載されている USB デバイス）が接続されている場合は、印刷を実行 
する前に net . USB クライアントの接続ボタン （ 0 ) をクリックしなくても、印刷実行を検知して自動で「接続」— 
「印刷」—「切断」の処理を行うことができます。（本紙裏面参照） 

■長時間デバイスを使用している人にリモートでメッセージ通知 

USB デバイスを複数のユーザで共有している場合に、長時間 USB デバイスを利用しているユーザに対してリ 
モートで切断要求をメッセージ通知することができます。 USB デバイスを利用中のユーザが切断要求に応じてく 
れた場合は、自動的に USB デバイスの使用権が引き渡されま忠（本紙裏面参照） 

■ USB デバイス毎の動作設定 

「接続時に指定アプリケーシヨンを起動する」や RJSB デバイスを検出したときは自動的に接続を行う」などの 
動作設定をすることができま t 

■タスクトレイからの接続制御 （ Windows ) 

net . USB クライアントのメイン画面を表示しなくても、最小化した状態で、タスクトレイのアイコンからメニュー 
を表示して接続/切断の操作が行えま忠 

■ Dock からの接続制御 ( Macintosh ) 

net . USB クライアントのメイン画面を表示しなくても、 Dock のアイコンからメニューを表示して、接続/切断の操作 
が行えま吏 


Stepl net.USB クライアントをインス!ルする 


net . USB クライアントのインス!ル手順について説明します。 


インストールは Administrator 権限を持つユーザで実行してください。 

net . USB クライアントのインス!ラはインス!ル実行後にコンピュータを再起動します。インス!ル実行前に必ずコンピュータで動作しているソフトウェアをすべて終了させておいてください。 
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<<< Windows 環境でインストールする場合>>> <<< Macintosh 環境でインストールする場合>>> 

Windows パソコンに以下の手順に従って net . USB クライアントをインス! -- ルしてください。 Macintosh コンピュータに以下の手順に従って net . USB クライアントをインス! -- ルしてください。 


1.サボートソフト CD をインストールするパソコン 
にセツトします。 
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AirPort ユーテイリテイ 


子檐«インストールする 


インターネツトの»定«する 



※上記画面が表示されない場合は「マイコンピュータ」の CD-ROM 
ドライブを開いて、 「 Autorun . exe 」 を実行してください。 

※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」ま 
たは「続行」を選択してください。 




XP ( SP 2 以降)のパソコンにインストールする場合は、下記 
のメッセージが表示されます。 



^Windows 7 / Vista のパソコンにインス!ルする場合は、下記の画 
面が表示されます^ 

① Windows セキュリティ画面が表示された場合は、「インストール」 
を選択してください。 



② Windows ファイアウォールの例外リストに登録確認画面が表示さ 
れます。「はい」を選択してください。 



「はい」をクリック 



1.サボートソフト C D をインス! -—) レするパソコンにセツ 
卜します。 


2.デスクトツプ上に表示された CD - ROM アイコンをダブル 
クリックして、 net . USB アイコンをダブルクリックします^ 



( インターネツトの K 定をする J 


インターネツそします， 






. = . このソフトウェアをインス! ^ ールすると、インス 


「インスト-ルを続ける」をクリック 




( キャンセルインストールを続けるヽ ""V 




9. 初回起動時のみ、メイン画面が表示される前 
に自動接続の規定値選択画面が表示されます。 
ご利用の環境に合わせて、自動接続の動作を 
選択して「〇 K 」 をクリックします。 （2 回目以降の 
起動では表示されません。） 


C 


①ご使用の環境に合わせて、自動接続の動作を選択 


断しく桷出した USB デバイスを自動的に接統する 
© net.USB 機器に设置されている USB デバイス€1人で利用する場合は、この項目％選択 
してください* 


g に投1■されて 
f さい。 


※ net . USB クライアントが既にイン 
ス I ルされているときは、上記 
画面は表示されません。 


f C^D 


② 「 OK 」 をクリ 


J ック ) 


net.USB クライアントのインス!ル 
が完了しました。 

rStep2 net.USB クライアントの基 
本操作」を参照し、 USB デバイスをお 
使いください。 


net.USB クライアントのインス 
卜ールが完了しました。 

「Step2 net.USB クライアント 
の基本操作」を参照して USB デ 
バイスをお使いください。 
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1. net.USB クライアントを 
起動する 

Dock のアイコン （■) をクリック、または 「Macintosh 
HD 」- 「アプリケーション」—「1-〇 DATA 」-「 net . USB 」 
-「 net . USB クライアント」を順にクリックします。 


2. USB デバイスに接続する 


1 .U S B デバイスを選択して接続ボタン （ 0 ) をクリック 
します。 

選択する USB デバイスのステータス表示が [©] のと 
きに U S B デバイスと接続できます。 

※ USB デバイスを選択してダブルクリックすることでも接続ができます。 



2 .プラグアンドプレイ機能が動作して、選択した 
USB デバイスに適した環境がコンピュータ上に 
構築されます， 

USB デバイスのステータス表示が [©] に変わる 
と、 USB デノ K イスと接続できてし、ま衣 USB デバイ 
スの取扱説明書を参照して使用じ T ください。 


3. USB デバイスを切断する 

接続している USB デバイスを使用しないときは、 
USB デバイスを選択して切断ボタン（£这）をクリツ 
クします。 

※ USB テ7^イスを選択してダブルクリックすることでも切断ができ 


ます0 


■ 0〇〇 net.USB クライアント | 

-rr i®：H スノシス ホスト义 ■ 

⑥ -, 一一. L 

USBest Technology USB Mass Storage ... W\ 

J ストレージデパイス 

U あなたが使用中です ETQ-DSUS 4 ... ETQ-DSAJS B I 

1 milSR 子 V 、 


① USB デバイスを選択 




各 USB デノ〗イスに接続できるコンピュータは1台です。他の 
コンピュータで使用中の場合は、デノ K イスのステータス表示 
は [© ] となり USB デバイスと接続できません。 


/• N 

USB デバイスー覧に本製品が表示されない場合は更新ボ 
タン （ a n をクリックしてください。 

下記の操作を行うと、 USB デバイス、およびコンピュータ 
の動作が不安定になることがあります。この場合は、_旦 
作業を中断し、本製品、 USB デバイス、パソコンを再起動し 
てから使用してください。 

- net . USB クライアントにて「接続中」に、 USB ケーブ 
ルまたはネットワークケーブルを抜く。 

- USB デバイスが動作中に net . USB クライアントの切 
断ボタン （0) をクリックする。 
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/ご使用のコンピュータに net . USB クライアントがインス! -- ルされていな 
し、場合は、サボートソフト CD よりインストールを行ってください。 

初回起動時のみ、メイン画面が表示される前に自動接続の規定値選択画 
面が表示されます。ご利用の環境に合わせて、_動接続の動作を選択して、 
「〇 K 」 をクリックしてください。 (2 回目以降の起動では表示されません。） 
USB デバイスをはじめてご使用になる場合は、 USB デバイスに付属のソフ 
トウェア(デバイスドライバ)のインス!ルが必要になることがあります。 
USB デバイスの取扱説明書を参照して、事前にソフトウェアをインストー 
ルしてください。 _ 


• USB デバイスー覧に本製品が表示されない場合は、以下 
をお試しください。 

対処①:更新ボタン ( ra ~1 ) をクリックしてみてください。 
対処②:セキュリティ関連ソフトのファイアウォール機能 
によりブロックされている場合があります。一時 
的にセキュリティ機能を解除してご確認ください。 
解除方法等、詳しくはセキュリティソフトウェアの 
メーカー様へお問い合わせください。 

•下記の操作を行うと、 USB デバイス、およびパソコンの 
動作が不安定になることがあります。この場合は、一旦 
作業を中断し、本製品、 USB デバイス、パソコンを再起動 
してから使用してください。 

- net . US 巳クライアントにて「接続中」に、 USB ケーブル 
またはネットワークケーブルを抜く。 

- USB デバイスが動作中に net . USB クライアントの切断 
ボタンを （0) クリックする。 
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2.プラグアンドプレイ機能が動作して、選択した USB デ 
バイスに適した環境がパソコン上に構築されます。 

USB デバイスの ステータス 表示が!；© ] に変わると 
USB デバイスと接続できています。 USB デバイスの取 
扱説明書を参照して使用してください。 


r 各 USB デハ>イスに接続できるパソコンは1台です。他のパソコン 
で使用中の場合は、デバイスのステータス表示は [ ] となり 

USB デバイスと接続できません。_0 _ 


3. USB デバイスを切断する 

接続している USB デバイスを使用しないときは、 USB デ 
バイスを選択して切断ボタン （ y ) をクリックします。 

※(^巳デバイスを選択してダブルクリックすることでも切断ができま？'。 



( ① USB デバイスを選択> 



1. net.USB クライアント 
を起動する 

タスクトレイアイコン （) をクリック、または 
Windows のスタートメニューから「(すべての)プロ 
グラム」一 「 net . USB クライアント」一 「 net . USB ク 
ライアント」を順にクリックします。 


2. USB デバイスに接続する 


ご使用のパソコンに net . USB クライアントがインス! -- ルさ 
れていない場合は、サボートソフト CD よりインストールを 
行ってください。 

USB デノ t イスをはじめてご使用になる場合は、 USB デバイ 
スに付属のソフトウェア(デノ \イスドライバ)のインス I ル 
が必要になることがあります。 USB デバイスの取扱説明書を 
参照して、事前にソフトウェアをインス!ルしてください。 


1. USB デバイスを選択して接続ボタン （_ ) をク 
リックします。 

選択する USB デバ'イスのステータス表示が 
[¢1のときに USB デバイスと接続できます。 

※旧巳デバイスを選択じ c ダブルクリックすることでも接続ができま1； 



V . 





■自動プリンタ接続機能を使用する 

本製品に接続している USB デバイスに、プリンタ機能が搭載されている 
場合は、印刷を実行する前に 「 net . USB クライアント」で接続操作を行わ 
なくても、印刷を実行すると自動で「接続」—「印刷」—「切断」の処理を 
行うことができます。この機能を使用するための詳細な設定について説 
明しま t 

※プリンタの機種によっては、この機能をご使用になれない場合があります。 

1 . 設定するプリンタをメイン画面のリストから選択して、プロノ《テイ 
ボタン（園）をクリックしま t —。 


I■名萌 ステータス ホスト名 名 




I USBest Technoloay USB Mass Storage Device 

rM ストレ-好パイス 

! ノ v； 二三 マ::: こ ETC-CS .， 




① USB デバイスを選択 


②プロパティボタンをクリック 


2. プロパティダイアログが表示されます。「オプシヨン設定」タブを 
クリックします。 

3. 「自動接続を有効にする」にチェックを入れて、「印刷を行うときのみ 
自動的に接続を行う」を選択します。 

TOKJ > 


的に接続を行う」を這 
J をクリックしま 

P5200R 



Windows 環境下で、デノ \イスドライノ K のインス I ルが行われてし、ない、またはまだ一度も 
net . USB クライアントで接続されていない場合は、「_動接続を有効にする」にチェックを 
入れて、「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」を選択した後、「設定」ボタンをクリッ 
クすると 、 U S B デバイスのドライバインス! -— ルを行います。デノ X イスドライバのインス! -— 
ルが完了すると、上記の画面に変わります。 

Macintosh 環境下で、デノ ゞ イスドライノ K のインス I ルが行われてしヽない、またはまだ一度 
も net . USB クライアントで接続されていない場合は、「自動接続を有効にする」にチェック 
を入れて、「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」を選択した後、「設定」ボタンをク 
リックします。適切なプリンタドライバを選択して、 「0 K 」 をクリックしま？■。デバイスドライ 
パのインス!-ールが完了すると、上記の画面に変わります。 


以上で自動プリンタ接続機能が有効になりました。アプリケーンヨンから手 
順3.で選択したプリンタを指定し T 印刷すると自動で印刷が行われまあ 


ご使用になるプリンタによっては、印刷が完了した際に、プリンタドライバに付属のプリンタステー 
タス監視ツールがエラー表示になる場合があります。印刷動作には影響がありませんので手動で 
V プリンタステ-タス監視ッ-ルを終了してくださぃ。 _ ノ 

■接続時にアプリケーションを起動する 

net . USB クライアントでは、 USB デバイスに接続した際に、自動で任意のアプ 
リケーションを起動することができます。スキヤナに付属の画像読み取りソフ 
卜やミュージックプレイヤに付属の音楽管理ソフト、ストレージメディアに付属 
のバックアップソフトなど、 USB デバイスに付属しているアプリケーションを 
登録しておくと、 net . USB クライアントで USB デバイスに接続するだけで登録 
したアプリケーションが自動で起動しま t —。 

1.設定するプリンタをメイン画面のリストから選択して、プロパティボタン 
(IH ) をクリックします^ 



① USB デバイスを選択 


2. プロパティダイアログが表示されま忠「オプション設定」タブをクリックします^ 

3. 「接続時に指定アプリケーションを起動する」にチェックを入れます。「参 
照」ボタンをクリックするとファイノレ選択ダイアログが表示されますので、 
登録するアプリケーシヨンの実行ファイル （. exe ) を選択して「開く」をク 
リックします。設定が終わったら「〇 K 」 をクリックしま吏 



登録したアプリケーションを終了した際に、 usb デハレ r スとパソコンの接続を自動で切断す 
るように設定することができます> 自動切断する場合は「アプリケーション終了時に自動的 
に切断する」にチェックを入れます。 


以上でアプリケーションの自動起動設定が有効になりました。 net . USB クライ 
アントで設定した USB デバイスに接続すると自動で登録したアプリケーシヨ 
ンが起動するよろになりま t —。 


■切断要求を使用する 

使いたい USB デバイスを他のユーザが使用中の場合に、 USB デバイス 
の使用権を譲ってもらえるようコミュニケーシヨンする機能を搭載して 
います。これを「切断要求」といいます。 

1.使用したい USB デバイスをメイン画面のリストから選択して、切断要 
求ボタン （H ) をクリックしま 



①使用したい USB デバイスを選択 


2.選択した USB デバイスを使用しているユーザのデスクトツプにメツ 
セージウインドウが表示され、切断を許可してもらえると、選択した 
U S B デバイスに自動的に接続します。 




USB デパイス切•リクエスト 


USBest Technology USB Mass 
Storage Device の切睛リクエ 
ストを受けました* 




Step 2 net.USB クライアントの基本操作 


net . USB クライアントを利用して USB デバイスを使用する方法を説明します。 

<<< Windows 環境でインストールする場合>>> <<< Macintosh 環境でインストールする場合>>> 


net.USB 


net.USB 


Step 3 net.USB クライアントの便利な機能を使用する 


net.USB 


^ net.USB 





























































































































































































